
S
U

B
L

IM
A

C
IÓ

N

www.wiprime.com

I M P R E S O R A  D E  S U B L I M A C I Ó N

 IMPRESORAS de gran formato con alta resolución y 

calidad de impresión fotográfica 

resolución de 720 x 1.440dpi

                   

Secador de 
alto rendimiento

con capacidad de alimentación
por rollo (bobina) o por hojas sueltas

Sistema contínuo 
de tintas.

1301JET PRIME

cabezales de 
impresión

XP600

Sistema de 
Impresión de alta 

calidad
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1301JET PRIME

Rip software SAI Flexi 19

Take up system Sistema de alimentación 
y rebobinador

Modelo

-

1301

Ancho máximo de Impresión  130 cm

Tipo de cabezales 1 cabezales 

Interface Net port

Tensión 220V 50 60HZ;  4500W

Sistema de calentamiento Sistema de calentamiento  y sistema de ventilación

Plataforma de succión Equipada

Secador Secador de alta performance

Materiales Papel de Sublimación

Tipo de Tinta Tinta Sublimación CMYK + Fy + Fp  

Sistema de Tinta Sistema de alimentación contínuo 1.5L;  Sub tanque

Ambiente Operacional 20℃ - 25℃ 40% - 60% Humedad

Requirimientos de PC Win7/Win10 

Peso 180 kg 

Dimensiones 217x150x73

2 pasadas:  18 m²/h
3 pasadas:  12 m²/h
4 pasadas:  9 m²/h

Velocidad 
impresión   

XP600

W W W . W I P R I M E . C O M



S
U

B
L

IM
A

C
IÓ

N

W W W . W I P R I M E . C O M

18 
m2/h

hasta 

holachile@wiprime.com

t e  r e c o m e n d a m o s  

Impresoras de gran formato con alta resolución y calidad de im-

presión fotográfica,

Tecnología de impresión de inyección de tinta con motor de im-

presión basado en cristal "micropiezo"

Capacidad para lograr una resolución "real" de 720 x 1440 ppp o 

mayor en modos de impresión de alta calidad

Tamaño de gota variable, con un tamaño de gota más pequeño 

de 3,5 picolitros

Capacidad de alimentación de rollos (bobinas) u hojas sueltas

1301
JET PRIME

Calle Monjitas 550 Ofc. 19, 
Región Metropolitana

Santiago de Chile 8320107 Chile

+56 949 042 714 +56 951 320 064

Requisitos de Energía

Temperatura Operacional                         

Humedad operacional                                                     

AV 2200 V - 60/50 Hz

20 °C - 32 °C

40% - 60% 

Rip Software Flexi 19

Requisitos PC  Win7/ Win10

Cable de Red Interfaz

Ambiente Requisitos Operativos 

Sistema de Tinta Tanque de 1,5 L + Sub Tanque

Take up de un motor Sistema de Take up 

Sistema de Secado material   Calentador + Ventilador 

Sistemas inc orporados  


